


Epingle en Incoloy 800, Ø 8 mm, charge max. 10 W/cm², 230V / 400 Vac triphasé , température maxi 110°C.•

Epingle en Incoloy 800, Ø 8 mm, charge max. 4 W/cm², 230V / 400 Vac triphasé , température maxi 110°C.•

Epingle en Inox 321, Ø 8 mm, charge max 2,5 W/cm² , 230V / 400 Vac triphasé, température maxi 200°C.

Epingle en Inox 321, Ø 8 mm, charge max 2 W/cm², 230V / 400 Vac triphasé, température maxi 200°C.

Réchauffeurs pour huile et fioul : Thermoplongeurs avec capot de connectique déporté

•

•

RECHAUFFEURS CORPS DN50 :

RECHAUFFEURS DE LIGNE

Les caractéristiques de nos produits sont données à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de les modifier en fonction de l’évolution technique.
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Réchauffeurs pour huile : Thermoplongeurs avec capot de connectique déporté

Réchauffeurs pour eau :

Piquage :                                                     1" 1/2
Capot Lcap 80 mm
Capot connectique L x l x h 76x76x71 mm
Capot thermostat L x l x h 76x76x71 mm

E

B

C
D

Piquage ∅ ext

Hauteur
piquage

Lcap.

19
6

90
    

 7
1

Puiss.
(kW)

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

F
(mm)

M45 
spéciaux

1"1/2
spéciaux

1 360 420 510 560 640 300 RE451 RE461
2 360 420 510 560 640 300 RE452 RE462
3 660 720 810 860 940 600 RE453 RE463
4 660 720 810 860 940 600 RE454 RE464
5 1130 1190 1280 1330 1410 1070 RE455 RE465
6 1130 1190 1280 1330 1410 1070 RE456 RE466

A A : Espace entre piquages
B : Entre-axe entre piquages
C : Longueur plongeante maxi du thermoplongeur
D : Longueur du réchauffeur
E : Longueur totale, capot compris
F : Entraxe maxi de fixation

Entraxe mini de fixation : 230 mm , quelque soit le modèle

70

50

F

Puiss.
(kW)

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

F
(mm)

M45
standard

M45
spéciaux

1"1/2 
spéciaux

1 360 420 510 560 640 300 RE45145/1 - -
1.5 360 420 510 560 640 300 RE45155/1.5 - -

2 360 420 510 560 640 300 RE45185/2 - -
2.5 360 420 510 560 640 300 - RE4525 RE4625

3 360 420 510 560 640 300 RE45260/3 - -
4 360 420 510 560 640 300 RE45335/4 - -
5 360 420 510 560 640 300 - RE455 RE465
6 360 420 510 560 640 300 RE45480/6 - -
8 660 720 810 860 940 600 - RE458 RE468
9 660 720 810 860 940 600 - RE459 RE469

10 660 720 810 860 940 600 - RE4510 RE4610

Puiss.
(kW)

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

F
(mm)

M45 
spéciaux

1"1/2
spéciaux

0.75 360 420 510 560 700 300 RE45250/.75 REH4675
1 360 420 510 560 700 300 RE45315/1 REH461

1.5 360 420 510 560 700 300 RE45450/1.5 REH4615
2 660 720 810 860 1000 600 RE45590/2 REH462
3 1130 1190 1280 1330 1470 1070 RE45860/3 REH463

Puiss.
(kW)

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

F
(mm)

M45 
spéciaux

1"1/2
spéciaux

0.5 360 420 510 560 700 300 REF4550 REF466
1 360 420 510 560 700 300 REF451 REF461

1.5 660 720 810 860 1000 600 RE4515 REF4615
2 660 720 810 860 1000 600 REF452 REF462
3 1130 1190 1280 1330 1470 1070 REF453 REF463

*Les thermoplongeurs pour eau sont destinés au chauffage d’eau sanitaire ou au chauffage d’eau adoucie.



Epingle en Incoloy 800, Ø 8 mm, charge max. 10 W/cm², 230V / 400 Vac triphasé - RE771060/24   400 V / 690 Vac triphasé. •

Epingle double en Incoloy 800, Ø 8 mm, charge max. 4 W/cm², 230V / 400 Vac triphasé,  température maxi 110°C.•

Epingle en Inox 321, Ø 13,5 mm, charge max 2,5 W/cm² , 230V / 400 Vac triphasé, température maxi 200°C.•

RECHAUFFEURS CORPS DN80 :

RECHAUFFEURS DE LIGNE

Réchauffeurs pour huile : Thermoplongeurs avec capot de connectique déporté

Réchauffeurs pour eau :

Piquage :                                                     2"
Capot Lcap 110 mm
Capot connectique L x l x h 100x100x96 mm
Capot thermostat L x l x h 76x76x71 mm

E

B
C
D

Piquage ∅ ext

Hauteur
piquage

Lcap.

19
6

90
    

 7
1

Puiss.
(kW)

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

F
(mm)

M77 x 2 
spéciaux

2"1/2
spéciaux

3 360 420 510 560 670 300 RE773 RE763
4 360 420 510 560 670 300 RE774 RE764
6 660 720 810 860 970 600 RE776 RE766
9 660 720 810 860 970 600 RE779 RE769

12 1130 1190 1280 1330 1440 1070 RE7712 RE7612
14 1130 1190 1280 1330 1440 1070 RE7714 RE7614

A
A : Espace entre piquages
B : Entre-axe entre piquages
C : Longueur plongeante
D : Longueur du réchauffeur
E : Longueur totale, capot compris
F : Entraxe maxi de fixation

Entraxe mini de fixation : 230 mm , quelque soit le modèle

70
50

F

Puiss.
(kW)

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

F
(mm)

M77 x 2
standard

M77 x 2
spéciaux

2"1/2 
spéciaux

3 360 420 510 560 670 300 - RE773 RE763
4 360 420 510 560 670 300 RE77225/4 - -
5 360 420 510 560 670 300 - RE775 RE765
6 360 420 510 560 670 300 RE77300/6 - -
8 360 420 510 560 670 300 - RE778 RE768
9 360 420 510 560 670 300 RE77400/9 - -

10 360 420 510 560 670 300 - RE7710 RE7610
12 660 720 810 860 970 600 RE77545/12 - -
15 660 720 810 860 970 600 - RE7715 RE7615
18 660 720 810 860 970 600 RE77810/18 - -
20 1130 1190 1280 1330 1440 1070 - RE7720 RE7620
24 1130 1190 1280 1330 1440 1070 RE771060/24 - -

Puiss.
(kW)

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

F
(mm)

M77 x 2
spéciaux 

2"1/2
spéciaux

1 360 420 510 560 730 300 REF771 REF761
2 360 420 510 560 730 300 REF772 REF762
3 660 720 810 860 1030 600 REF773 REF763
4 1130 1190 1280 1330 1500 1070 REF774 REF764
6 1130 1190 1280 1330 1500 1070 REF776 REF766
8 1475 1535 1625 1675 1845 1415 REF778 REF768

10 2270 2330 2420 2470 2640 2210 REF7710 REF7610
12 2270 2330 2420 2470 2640 2210 REF7712 REF7612

*Les thermoplongeurs pour eau sont destinés au chauffage d’eau sanitaire ou au chauffage d’eau adoucie.

Puiss.
(kW)

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

F
(mm)

M77 x 2
standard

M77 x 2
spéciaux

2"1/2 
spéciaux

2 360 420 510 560 730 300 RE77350/2 - -
3 360 420 510 560 730 300 RE77510/3 - -
4 660 720 810 860 1030 600 RE77670/4 - -
6 1130 1190 1280 1330 1500 1070 RE77980/6 - -
8 1130 1190 1280 1330 1500 1070 RE771280/8 - -

10 1475 1535 1625 1675 1845 1415 - REH7710 REH7610
12 2270 2330 2420 2470 2640 2210 - REH7712 REH7612

Epingle en Inox 321, Ø 13,5 mm, charge max 2 W/cm² , 230V / 400 Vac triphasé , température maxi 200°C..•
Réchauffeurs pour huile et fioul : Thermoplongeurs avec capot de connectique déporté



Exemples de fabrications spéciales : 

Corps de chauffe en inox 304 ou 316L, selon les applications.

Corps de chauffe 

••

Boitier du thermostat
Jaquette 
calorifugée

Réchauffeurs de ligne de forte puissance

2 corps de chauffe 3 corps de chauffe 4 corps de chauffe

Les réchauffeurs peuvent être équipés d’une jacquette  en inox
ou acier électrozingué peinte, 

Calorifugés par laine de roche.
Epaisseur : DN 80 = 50 mm , DN 50 = 40 mm

Pression de service : 15 bars

Température de service : 110°C

Pieds pour installation murale ou au sol.

Réchauffeurs calorifugés : Pour des températures élevées ou des conditions d’utilisation défavorables, il est parfois nécessaire de
calorifuger le corps du réchauffeur, afin de limiter les déperditions thermiques.

••

Exemple de réchauffeur ayant un corps de chauffe en
inox, et muni de 2 piquages pour mesure de température

Thermoplongeur muni d’un thermostat,
avec bouton de réglage interne ou externe
au capot de connexion.

Capot de connexion 
avec bouton de
thermostat externe

••

Sortie

Entrée

Entrée

Sortie

Sortie

Entrée

Réchauffeur calorifugé protégé par une jaquette peinte, équipé d’un
thermostat monté sur boitier de connexion, et muni d’une sonde de tem-
pérature de sécurité amovible

o

o

o

o

o

Réchauffeur calorifugé protégé par une jaquette inox

Circulation du fluide

Pour certaines installations nécessitant de forte puissance de chauffe, il est possible d’as-
sembler plusieurs corps de chauffe. Voici quelques exemples de réalisations : 

Thermoplongeur à bride.
Réchauffeurs hors gamme

Thermoplongeurs dépor-
tés, pour les températures
de chauffe supérieures à
110°C.

o o o
o
o

o o o

Les caractéristiques de nos produits sont données à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de les modifier en fonction de l’évolution technique.
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RECHAUFFEURS DE LIGNE


