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ÉMETTEURS INFRAROUGE
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EMETTEURS CERAMIQUES
Infrarouge long

Emetteurs
Réflecteurs et accessoires

EMETTEURS QUARTZ 
Infrarouge moyen

LAMPE INFRAROUGE MOYEN 
Infrarouge moyen

LAMPE INFRAROUGE
Infrarouge court

INFRAROUGE : Notions théoriques

o Emetteurs céramique ............................ Chauffage par infrarouge long
o Emetteurs quartz .................................... Chauffage par infrarouge moyen
o Lampes - ondes moyennes.................... Chauffage par infrarouge moyen à faible inertie
o Lampes - infrarouge court .................... Chauffage par infrarouge court 

Les émetteurs infrarouge diffusent leur chaleur par rayonnement. Cette technologie se caractérise par une émission d’ondes
provoquant une élévation de température d’une surface réceptrice, sans chauffer l’ambiance intermédiaire.
L’infrarouge se décompose en 3 subdivisions, toutes utilisées dans l’industrie  : l’infrarouge court, l’infrarouge moyen et l’infra-
rouge long. Le choix de l’émetteur se fait en fonction des propriétés du produit à absorber la longueur d’onde émise.

L’infrarouge court se situe dans des longueurs d’ondes comprises entre 0.76 et 2 µm. Cette technologie caractérisée par une
forte densité de puissance au mètre et une émission de chaleur quasiment instantanée, est utilisée notamment dans des
tunnels sur des pièces où le chauffage en profondeur en nécessaire.

L’infrarouge moyen, compris entre 2 et 4 µm, est produit par des émetteurs de faible inertie et de constitution robuste. Ces
émetteurs caractérisés par une longueur durée de vie, sont adaptés au chauffage relativement superficiel tel que la cuisson
de peintures automobiles, mais aussi en sérigraphie, pour toutes les applications de séchage, réactivation de colle, réchauffa-
ge ...

L’infrarouge long, de longueurs d’onde comprises entre 4 et 10 µm, est le plus large domaine de travail. Les émetteurs céra-
miques travaillant à de plus faibles températures permettent le préchauffage ou le chauffage en superficie des matériaux.
Ces émetteurs peuvent être également utilisés pour le chauffage d’êtres vivants. Robustes, ils résistent à la corrosion et aux
atmosphères chimiques.

Nous proposons une large gamme de produits disponibles sur stock (émetteurs pour les 3 domaines d’infrarouge, réflec-
teurs, accessoires, câblages ...) mais aussi, possibilité de fabrication de produits selon vos spécifications.
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Les caractéristiques de nos produits sont données à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de les modifier en fonction de l’évolution technique.
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ÉMETTEURS CÉRAMIQUE - INFRAROUGE LONG

Gamme de produits se déclinant sous diverses formes : 
incurvé ou plat,
rectangulaire ou carré.

Fil chauffant noyé dans de la céramique.
Emetteurs recouverts d’un émail spécial, les protégeant des
agressions corrosives.

Emetteur muni d’un téton de fixation sur lequel on insére
un ressort et un clip acier inox pour fixer l’appareil.

Sortie 2 fils protégés par perles céramiques.
Longueur 100 mm ± 10 mm.

Certains émetteurs sont munis d’un thermocouple, type J
ou K, pour optimiser la température de l’émetteur.
Thermocouple sous tresse soie de verre siliconée, coulé
dans la céramique, à proximité de la surface émettrice.

Tension d’alimentation : 230 V mono.
Autres tensions disponibles sur demande.

Homologation : UL, pour tous les
émetteurs céramiques cités.

•

•

•

•

•

•

•

οο
οο

125

200

250

325

500

HTE 125

HTE 200

HTE 250

HTE 325

HTE 500

150

250

400

500

650

750

1000

FTE 150

FTE 250

FTE 400

FTE 500

FTE 650

FTE 750

FTE 1000

HTE/TC/J 125

HTE/TC/J 200

HTE/TC/J 250

HTE/TC/J 325

HTE/TC/J 500

FTE/TC/J 150

FTE/TC/J 250

FTE/TC/J 400

FTE/TC/J 500

FTE/TC/J 650

FTE/TC/J 750

FTE/TC/J 1000

FTE/TC/K 150

FTE/TC/K 250

FTE/TC/K 400

FTE/TC/K 500

FTE/TC/K 650

FTE/TC/K 750

FTE/TC/K 1000

HTE/TC/K 125

HTE/TC/K 200

HTE/TC/K 250

HTE/TC/K 325

HTE/TC/K 500

P

(W)
Emetteurs

stockés

Emetteurs avec

Tc J, stockés

Emetteurs avec

Tc K, stockésEmetteurs courbes rectangulaires

P

(W)
Emetteurs

non stockés

Emetteurs avec

Tc J, non stockés

Emetteur avec

Tc K, non stockésEmetteurs plats rectangulaires

150

250

400

500

650

750

1000

FFE 150

FFE 250

FFE 400

FFE 500

FFE 650

FFE 750

FFE 1000

FFE/TC/J 150

FFE/TC/J 250

FFE/TC/J 400

FFE/TC/J 500

FFE/TC/J 650

FFE/TC/J 750

FFE/TC/J 1000

FFE/TC/K 150

FFE/TC/K 250

FFE/TC/K 400

FFE/TC/K 500

FFE/TC/K 650

FFE/TC/K 750

FFE/TC/K 1000

125

200

250

325

500

HFE 125

HFE 200

HFE 250

HFE 325

HFE 500

HFE/TC/J 125

HFE/TC/J 200

HFE/TC/J 250

HFE/TC/J 325

HFE/TC/J 500

HFE/TC/K 125

HFE/TC/K 200

HFE/TC/K 250

HFE/TC/K 325

HFE/TC/K 500

Conseils d’utilisation : 

Les émetteurs peuvent être équipés de réflecteurs permettant de
diriger le rayonnement vers la zone  à chauffer.

Caractéristiques thermiques : 

Température de surface moyenne, à pleine puissance :
200°C (125 W) à 680°C (1000 W).

Domaine d’émission : 2 à 10 μm, 
avec une émission maximale située entre 3.8 μm (1000 W)
et 5μm (200 W), suivant l’émetteur.
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