
Caractéristiques des réchauffeurs standard :

Corps de chauffe : acier protégé par peinture galvanisée; ou inox 304.

Pression maxi : 15 bars.

Piquage d’entrée  et de sortie de liquide , femelle, 1”1/2 (DN50), et
2”(DN80).

Epingles chauffantes en incoloy 800 (modèles pour eau)  ou épingles
inox 321 (modèles pour huile et fioul)  brasées sur un bouchon laiton.
(ou bouchon inox version tout inox). 

Connexion par bornes filetées M4 pour M45 x2 et M6 pour M77 x2

Etanchéité du thermoplongeur par joint klingérite.

Boîtier de connexion  aux bornes des résistances , en aluminium,
IP 55, muni d’un PE n°13 (DN50) ou n°21 (DN80).

Dispositif de sécuité  :
- Température fluide < 110°C  : Bilame à réarmement automatique,
positionné sur le dessus du corps. Lg fils 1000 mm. 
- Température fluide < 200°C : Thermostat ajustable 50 / 200°C, 
protégé par un petit capot,  monté sur pied, sanglé sur le corps de
chauffe (modèles avec déport)

Tension  :  230V / 400 Vac tri ou  400 V/ 690V, selon modèles.

Pattes de fixation ajustables, pour fixation murale.

Option : thermostat monté sur pied, pour température fluide < 110°C

Les caractéristiques de nos produits sont données à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de les modifier en fonction de l’évolution technique.
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RECHAUFFEURS DE FLUIDES

Gammes de réchauffeurs :

Séries  :
- Modèles DN 50, équipés de thermoplongleurs à visser M45
- Modèles DN 80, équipés de thermoplongleurs à visser M77

Réchauffeurs munis de thermoplongeurs  à visser adaptés au
chauffage d’eau (jusqu’à 10W/cm²) oude matières visqueuses telles
que l’huile et le fioul (charge jusqu’à 2.5 W/cm²)

Conception selon la température de fluide : 

Température < 110°C : capot de connectique non déporté.
Au delà et jusqu’à 200°C , capot de connectique déporté de 60 mm.

Finition : Modèles non calorifugés (standard) ou calorifugés
protégés par une jaquette métallique.

Représentations des réchauffeurs standard :

Séries RE, RECAL, REI et RECALI

••
o

o

o

o

••

Les réchauffeurs sont destinés au chauffage de fluides en circulation. Leurs applications sont multiples, 
du chauffage d’eau sanitaire ou déminéralisée, aux produits sensibles
tels que le fioul ou l’huile.

Standard ou fabriqués sur mesure selon les paramètres
d’utilisation (débit...), ils peuvent être calorifugés ou nus.

Des sytèmes complexes peuvent être constitués en associant
plusieurs réchauffeurs en série.

Corps de
chauffe

Thermostat

Patte de fixation

Réchauffeur pour fluide jusqu’à 200°C, avec boitier de
connexion déporté et thermostat deporté

Déport : 60 mm

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

••

Réchauffeur pour fluide jusqu’à 110°C,  avec boitier
de connexion non déporté .

Réchauffeur DN80, pour
température de fluide <110°C

o

o

Réchauffeurs hors standard (exemples de réalisations) : 

Réchauffeur tout inox, nuance hors standard (ex. 316 L)

Réchauffeur muni d’un thermostat de sécurité sous doigt de gant

Manchette de sortie .....  N’hésitez pas à nous consulter.

o

o

o

••

Bilame

Piquage d’entrée

Piquage 
de sortie

Sens de circulation du fluide

Réchauffeurs calorifugés : 

Réchauffeurs DN50 et DN80.

2 conceptions pour des fluides jusqu’à 110° et 200°C.

Caractéristiques du corps de chauffe identiques aux
réchauffeurs standard.

Calorifuge par laine de roche.

Jacquette extérieure inox 304 :  140x140 mm (DN50)
180x180 mm (DN80)

07
 2

00
8.

02
  0
7/
20
21

••
o

o

o

o

o



40

80

74

16
4

14
0

12
4

72

Piquage 1”1/2 femelle

52

Epingle en Incoloy 800, Ø 8 mm, charge max. 10 W/cm², 230V / 400 Vac triphasé•

Epingle en Incoloy 800, Ø 8 mm, charge max. 4 W/cm², 230V / 400 Vac triphasé ,•

Epingle en Inox 321, Ø 8 mm, charge max 2,5 W/cm² , 230V / 400 Vac triphasé, température maxi 200°C.

Epingle en Inox 321, Ø 8 mm, charge max 2 W/cm², 230V / 400 Vac triphasé

Réchauffeurs pour huile et fioul : Thermoplongeurs avec capot de connectique déporté (température de fluide <200°C) - Fig 2

•

•

RECHAUFFEURS DE LIGNE DN 50

Les caractéristiques de nos produits sont données à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de les modifier en fonction de l’évolution technique.

ACIM JOUANIN - 650, Rue Vulcain - Z.I. n°1 Nétreville - BP 1725 -  27017 EVREUX Cedex

Tél : 02.32.38.33.33           Fax : 02.32.38.38.30            E-mail : jouanin@acim-jouanin.fr           Web : www.acim-jouanin.fr

07
 2

00
8.

02
  

Réchauffeurs pour huile : (température de fluide <110°C) - Fig 1

Réchauffeurs pour eau (1) : (température de fluide <110°C) - Fig 1

Puissance

(kW)
Entraxe piquages

A(mm)
Longueur corps

B (mm)
Long. rechauffeur 

C (mm) Modèles standard Modèles calorifugés Modèles standard Modèles calorifugés

0.75 415 560 645 REH45.75 REHCAL45.75 REHI45.75 REHCALI45.75
1 415 560 645 REH451 REHCAL451 REHI451 REHCALI451

1.5 415 560 645 REH451.5 REHCAL451.5 REHI451.5 REHCALI451.5
2 715 860 945 REH452 REHCAL452 REHI452 REHCALI452
3 1185 1330 1415 REH453 REHCAL453 REHI453 REHCALI453

Puissance

(kW)
Entraxe piquages

A(mm)
Lg corps

B (mm)
Long. rechauffeur 

C (mm) Modèles standard Modèles calorifugés Modèles standard Modèles calorifugés
0.5 415 560 705 REF45.5 REFCAL45.5 REFI45.5 REFCALI45.5

1 415 560 705 REF451 REFCAL451 REFI451 REFCALI451
1.5 715 860 1005 REF451.5 REFCAL451.5 REFI451.5 REFCALI451.5

2 715 860 1005 REF452 REFCAL452 REFI452 REFCALI452
3 1185 1330 1475 REF453 REFCAL453 REFI453 REFCALI453

*Les thermoplongeurs pour eau sont destinés au chauffage d’eau sanitaire ou au chauffage d’eau adoucie.

Réchauffeur pour température de fluide <110°C

C

A
B

Puissance

(kW)
Entraxe piquages

A(mm)
Longueur corps

B (mm)
Long. rechauffeur 

C (mm) Modèles standard Modèles calorifugés Modèles standard Modèles calorifugés
1 415 560 645 REA451 REACAL451 REAI451 REACALI451
2 415 560 645 REA452 REACAL452 REAI452 REACALI452
3 715 860 945 REA453 REACAL452 REAI453 REACALI453
4 715 860 945 REA454 REACAL454 REAI454 REACALI454
5 1185 1330 1415 REA455 REACAL455 REAI455 REACALI455
6 1185 1330 1415 REA456 REACAL456 REAI456 REACALI456

Puissance

(kW)
Entraxe piquages

A(mm)
Longueur corps

B (mm)
Long. rechauffeur 

C (mm) Modèles standard Modèles calorifugés Modèles standard Modèles calorifugés
1 415 560 645 RE451 RECAL451 REI451 RECALI451

1.5 415 560 645 RE451.5 RECAL451.5 REI451.5 RECALI451.5
2 415 560 645 RE452 RECAL452 REI452 RECALI452
3 415 560 645 RE453 RECAL453 REI453 RECALI453
4 415 560 645 RE454 RECAL454 REI454 RECALI454
5 415 560 645 RE455 RECAL455 REI455 RECALI455
6 415 560 645 RE456 RECAL456 REI456 RECALI456
8 715 860 945 RE458 RECAL458 REI458 RECALI458
9 715 860 945 RE459 RECAL459 REI459 RECALI459

10 715 860 945 RE4510 RECAL4510 REI4510 RECALI4510

Corps  acier Corps inox

Corps  acier Corps inox

Réchauffeur pour température de fluide <200°C, avec capot déporté

Corps  acier Corps inox

Corps  acier Corps inox
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Epingle en Incoloy 800, Ø 8 mm, charge max. 10 W/cm², 230V / 400 Vac triphasé , sauf modèles (2) en 400 V / 690 Vac triphasé. •

Epingle double en Incoloy 800, Ø 8 mm, charge max. 4 W/cm², 230V / 400 Vac triphasé,  température maxi 110°C.•

Epingle en Inox 321, Ø 13,5 mm, charge max 2,5 W/cm² , 230V / 400 Vac triphasé.•

RECHAUFFEURS DE LIGNE DN 80

Réchauffeurs pour huile :  (température de fluide <110°C) - Fig 1

Réchauffeurs pour eau (1) :  (température de fluide <110°C) - Fig 1

Puissance

(kW)
Entraxe piquages

A(mm)
Longueur corps

B (mm)
Long. rechauffeur 

C (mm) Modèles standard Modèles calorifugés Modèles standard Modèles calorifugés
3 389 560 680 REA773 REACAL773 REAI773 REACALI773
4 389 560 680 REA774 REACAL774 REAI774 REACALI774
6 689 860 980 REA776 REACAL776 REAI776 REACALI776
9 689 860 980 REA779 REACAL779 REAI779 REACALI779

12 1159 1330 1450 REA7712 REACAL7712 REAI7712 REAV7712
14 1159 1330 1450 REA7714 REACAL7714 REAI7714 REACALI7714

Puissance

(kW)
Entraxe piquages

A(mm)
Longueur corps

B (mm)
Long. rechauffeur 

C (mm) Modèles standard Modèles calorifugés Modèles standard Modèles calorifugés
3 389 560 680 RE773 RECAL773 REI773 RECALI773
4 389 560 680 RE774 RECAL774 REI774 RECALI774
5 389 560 680 RE775 RECAL775 REI775 RECALI775
6 389 560 680 RE776 RECAL776 REI776 RECALI776
8 389 560 680 RE778 RECAL778 REI778 RECALI778
9 389 560 680 RE779 RECAL779 REI779 RECALI779

10 389 560 680 RE7710 RECAL7710 REI7710 RECALI7710
12 689 860 980 RE7712 RECAL7712 REI7712 RECALI7712
15 689 860 980 RE7715 RECAL7715 REI7715 RECALI7715
18 689 860 980 RE7718 RECAL7718 REI7718 RECALI7718
20 1159 1330 1450 RE7720 RECAL7720 REI7720 RECALI7720

24 (2) 1159 1330 1450 RE7724 RECAL7724 REI7724 RECALI7724
25 1159 1330 1450 RE7725 RECAL7725 REI7725 RECALI7725

30 (2) 1159 1330 1450 RE7730 RECAL7730 REI7730 RECALI7730

32 (2) 1504 1675 1795 RE7732 RECAL7732 REI7732 RECALI7732

35 (2) 1504 1675 1795 RE7735 RECAL7735 REI7735 RECALI7735

(1) Les thermoplongeurs pour eau sont destinés au chauffage d’eau sanitaire ou au chauffage d’eau adoucie.  /// (2) Tension 400 V/ 690 V

Puissance

(kW)
Entraxe piquages

A(mm)
Longueur corps

B (mm)
Long. rechauffeur 

C (mm) Modèles standard Modèles calorifugés Modèles standard Modèles calorifugés
2 389 560 680 REH772 REHCAL772 REHI772 REHCALI772
3 389 560 680 REH773 REHCAL773 REHI773 REHCALI773
4 689 860 980 REH774 REHCAL774 REHI774 REHCALI774
6 1159 1330 1450 REH776 REHCAL776 REHI776 REHCALI776
8 1159 1330 1450 REH778 REHCAL778 REHI778 REHCALI778

10 1504 1675 1795 REH7710 REHCAL7710 REHI7710 REHCALI7710
12 2299 2470 2590 REH7712 REHCAL7712 REHI7712 REHCALI7712
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Piquage 2” femelle
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Réchauffeur pour température de fluide <110°C

C
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B

Corps  acier Corps inox

Corps  acier Corps inox

Corps  acier Corps inox

Les caractéristiques de nos produits sont données à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de les modifier en fonction de l’évolution technique.
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Fig 1



Exemples de fabrications spéciales : 

Corps de chauffe en inox 316L, selon les applications.

••

Réchauffeurs de ligne de forte puissance

2 corps de chauffe 3 corps de chauffe 4 corps de chauffe

Exemple de réchauffeur ayant un corps de chauffe en
inox, et muni de 2 piquages pour mesure de température

Thermoplongeur muni d’un thermostat,
avec bouton de réglage interne ou externe
au capot de connexion.

Capot de connexion 
avec bouton de
thermostat externe

••

Sortie

Entrée

Entrée

Sortie

Sortie

Entrée

Circulation du fluide

Pour certaines installations nécessitant de forte puissance de chauffe, il est possible d’as-
sembler plusieurs corps de chauffe. Voici quelques exemples de réalisations : 

Réchauffeur muni de
piquages supplémentaires
pour sonde

Réchauffeurs hors gamme

Thermoplongeur à bride.

o o o

o

o

o o o

Epingle en Inox 321, Ø 13,5 mm, charge max 2 W/cm² ,
230V / 400 Vac triphasé , température maxi 200°C..

•

Réchauffeurs pour huile et fioul : 

Thermoplongeurs avec capot de connectique déporté
(température de fluide <200°C) - Fig 2

RECHAUFFEURS DE LIGNE
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Puissance

(kW)
Entraxe piquages

A(mm)
Longueur corps

B (mm)
Long. rechauffeur 

C (mm) Modèles standard Modèles calorifugés Modèles standard Modèles calorifugés
2 389 560 680 REF772 REFCAL772 REFI772 REFCALI772
3 689 860 980 REF773 REFCAL773 REFI773 REFCALI773
4 1159 1330 1510 REF774 REFCAL774 REFI774 REFCALI774
6 1159 1330 1510 REF776 REFCAL776 REFI776 REFCALI776
8 1504 1675 1855 REF778 REFCAL778 REFI778 REFCALI778

10 2299 2470 2650 REF7710 REFCAL7710 REFI7710 REFCALI7710
12 2299 2470 2650 REF7712 REFCAL7712 REFI7712 REFCALI7712

Corps  acier Corps inox

Les caractéristiques de nos produits sont données à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de les modifier en fonction de l’évolution technique.
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Fig 2




